
Drahtlose Mikrofone

Für die Schweiz nutzbaren Frequenzen im Nationalen Frequenzzuweisungsplan

Alle nicht aufgeführten Funkfrequenzen sind für kabellose Mikrofone nicht zugelassen!

31.4 - 39.6 MHz 100 mW ERP RIR1009-01 Nutzung nur in den in 

der RIR1009-01 

angegebenen Kanälen

174 - 223 MHz 50 mW ERP RIR1009-02

470 - 694 MHz 50 mW ERP RIR1009-10

477 - 694 MHz 250 mW ERP RIR1009-11 Nutzung nur in den in der 

RIR1009-11 angegebenen 

Kanälen

823 - 826 MHz
20 mW EIRP (ca. 12 mW 

ERP)
RIR1009-18

100 mW EIRP (ca. 60 mW 

ERP) für am Körper 

getragene 

drahtlose Mikrofone

100 mW EIRP

(ca. 60 mW ERP)

863 - 865 MHz 10 mW ERP RIR1009-05

1350 - 1400 MHz  20 mW EIRP  RIR1009-20  Nutzung ab 01.01.2020 

möglich. Nutzung nur 

innerhalb von Gebäuden. 50 

mW EIRP für am Körper 

getragene drahtlose 

Mikrofone oder mit 

eingebauter Spectrum 

Scanning Procedure (SSP) 

20 mW EIRP

(ca. 12 mW ERP)
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1785 - 1804.8 MHz RIR1009-09

50 mW EIRP (ca. 30 mW 

ERP) für am Körper 

getragene 

drahtlose Mikrofone oder mit 

eingebauter Spectrum 

Scanning Procedure (SSP)

Maximale SendeleistungFrequenzbereich

Technische 

Anforderungen Bemerkungen

826 - 832 MHz RIR1009-13

https://www.bakom.admin.ch/bakom/de/home/geraete-anlagen/besondere-geraete/drahtlose-mikrofone.html

